
Technický informačný list

WPSV 25-4
PRÍSLUŠENSTVO VÝROBOK Č.: 232460

Najdôležitejšie znaky

Rozdeľovač soľanky na pripojenie k zemným kolektorom, resp. geotermálnym
sondám

Súprava rozdeľovačov pre prívod a spiatočku

Každý soľankový okruh sa dá regulovať jednotlivo

WPSV 25-6
Výrobok č.: 232461

WPSV 32-4
Výrobok č.: 232462

WPSV 32-6
Výrobok č.: 232463

WPSV 40-4
Výrobok č.: 232464

WPSV 40-6
Výrobok č.: 232465
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Typ WPSV 25-4 WPSV 25-6 WPSV 32-4

Obj. č. 232460 232461 232462

Technické údaje

Pripojenie výstupu a spiatočky R 1 1/4 R 1 1/4 R 1 1/4

Počet okruhov/slučiek plošného kolektoru alebo zemného vrtu 4 6 4

Guľový kohút so zvieracou tvarovkou DN 20 DN 20 DN 25

Dĺžka rozdeľovača 463 mm 663 mm 463 mm
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Typ WPSV 32-6 WPSV 40-4 WPSV 40-6

Obj. č. 232463 232464 232465

Technické údaje

Pripojenie výstupu a spiatočky R 1 1/4 R 1 1/4 R 1 1/4

Počet okruhov/slučiek plošného kolektoru alebo zemného vrtu 6 4 6

Guľový kohút so zvieracou tvarovkou DN 25 DN 32 DN 32

Dĺžka rozdeľovača 663 mm 463 mm 663 mm

Upozornenie: Zvieracia tvarovka DN 20 zodpovedá 25 mm, obdobne DN 25 (32 mm) a DN 32 (40 mm).



Technický informačný list

Infolinka

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle +421 52 7127 151

Obchodní partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html


