STIEBEL ELTRON

Technicky informacény Llist

HPA-0 135.2 Plus HC 400 2x zostava

TEPELNE CERPADLA VZDUCH-VODA

Najdolezitejsie znaky
Kaskadové riesenie pre exteriér pri vel'kej potrebe tepla a chladu

Celorocne vysoké teploty na vstupe pre prvotriedny komfort pripravy teplej vody a
univerzalne pouzitie, nezavisle od systému rozvodu tepla

P6sobiva efektivnost a mimoriadne ticha prevadzka aj pri vysokom vykone
Mimoriadne vhodné pre novostavbu, modernizaciu alebo existujiice budovy
Nad¢asové vdaka pouZitiu prirodného chladiva R290

Komfortna obsluha pomocou aplikacie, aj ked'ste na cestach (potrebné dodatocné
komponenty)

Nastavenia je mozné kedykolvek optimalizovat aj na dialku prostrednictvom
odborného montaznika

VYROBOK €.: 208022

M B ER N

HPA-0 10.2 Plus HC 400
2x zostava

Vyrobok €.: 208020

HPA-0 10.2 Plus HC 400
3X zostava

Vyrobok ¢.: 208021

HPA-0 13.2 Plus HC 400
3X zostava

Vyrobok ¢.: 208023

HPA-0 13.2 Plus HC 400
Lx zostava

Vyrobok €.: 208024

HPA-0 13.2 Plus HC 400
5x zostava

Vyrobok €.: 208025

HPA-0 13.2 Plus HC 400
6x zostava

Vyrobok €.: 208026



STIEBEI. ELTRON Technicky informacény Llist

Komponent setu o

Typ HPA-0 10.2 HPA-0 10.2 HPA-0 13.2
Plus HC 400 Plus HC 400 Plus HC 400
Produktovy set HPA-0 10.2 Plus HPA-0 10.2 Plus HPA-0 13.2 Plus

HC 400 2x zostava HC 400 3x zostava HC 400 2x zostava

Technické Gdaje

Trieda energetickej Gcinnosti tepelného cerpadla W35 (A+++ - A+++ A+++ A+++
D)

Trieda energetickej Gcinnosti tepelného cerpadla W55 (A+++ - A+++ A+++ A+++
D)

SCOP 35 °C (EN 14825) 4,96 4,96 4,89
SCOP 55 °C (EN 14825) 3,99 3,99 4,01
Tepelny vikon pri A7/W35 (EN 14511) 4,32 kW 4,32 kW 5,79 kW
Tepelny vikon pri A2/W35 (EN 14511) 4,09 kW 4,09 kW 4,82 kW
Tepelny vikon pri A-7/W35 (EN 14511) 10,07 kW 10,07 kW 13,15 kW
Chladiaci vikon pri A35/W7 max. 9,33 kW 9,33 kW 10,09 kW
Chladiaci vykon pri A35/W18, CiastoCné zatazenie (EN 14511) 4,29 kW 4,29 kW 5,81 kW
Chladiaci vykon pri A35/W18 max. 10,51 kW 10,51 kW 12,95 kW
Viykonové Cislo pri A7/W35 (EN 14511) 5,40 5,40 5,41
Viykonové Cislo pri A2/W35 (EN 14511) 4,54 4,54 4,41
Viykonové Cislo pri A-7/W35 (EN 14511) 3,15 3,15 3,11
Viykonové ¢islo chladenia pri A35/W7 max. 2,76 2,76 3,14
Vykonové Cislo chladenia pri A35/W18, Ciastocné zataZenie 5,46 5,46 5,41
(EN 14511)

Viykonové ¢islo chladenia pri A35/W18 max. 4,01 4,01 4,11



STIEBEL ELTRON

Hladina zvukového vikonu (EN 12102)
Hranica pouZitia tepelného zdroja min./max.
Hranica pouzitia na strane vykurovania max.
Vyska

Sirka

Hibka

Hmotnost

Menovité napéatie kompresora

Chladivo

Farba

46 dB(A)
-25 /40 °C
75 °C
1144 mm
1170 mm
727 mm
166 kg
400 V
R290

Cierna siva
RAL 7021
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46 dB(A)
-25 /40 °C
75 °C
1144 mm
1170 mm
727 mm
166 kg
400 V
R290

Cierna siva
RAL 7021

45 dB(A)
-25 /40 °C
75 °C
1365 mm
1170 mm
727 mm
205 kg
400 V
R290

Cierna siva
RAL 7021
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Komponent setu o

Typ HPA-0 13.2 HPA-0 13.2 HPA-0 13.2
Plus HC 400 Plus HC 400 Plus HC 400
Produktovy set HPA-0 13.2 Plus HPA-0 13.2 Plus HPA-0 13.2 Plus

HC 400 3x zostava HC 400 4x zostava HC 400 5x zostava

Technické Gdaje

Trieda energetickej Gcinnosti tepelného cerpadla W35 (A+++ - A+++ A+++ A+++
D)

Trieda energetickej Gcinnosti tepelného cerpadla W55 (A+++ - A+++ A+++ A+++
D)

SCOP 35 °C (EN 14825) 4,89 4,89 4,89
SCOP 55 °C (EN 14825) 4,01 4,01 4,01
Tepelny vikon pri A7/W35 (EN 14511) 5,79 kW 5,79 kW 5,79 kW
Tepelny vikon pri A2/W35 (EN 14511) 4,82 kW 4,82 kW 4,82 kW
Tepelny vikon pri A-7/W35 (EN 14511) 13,15 kW 13,15 kW 13,15 kW
Chladiaci vikon pri A35/W7 max. 10,09 kW 10,09 kW 10,09 kW
Chladiaci vykon pri A35/W18, CiastoCné zatazenie (EN 14511) 5,81 kW 5,81 kW 5,81 kW
Chladiaci vykon pri A35/W18 max. 12,95 kW 12,95 kW 12,95 kW
Viykonové Cislo pri A7/W35 (EN 14511) 5,41 5,41 5,41
Viykonové Cislo pri A2/W35 (EN 14511) 4,41 4,41 4,41
Viykonové Cislo pri A-7/W35 (EN 14511) 3,11 3,11 3,11
Viykonové ¢islo chladenia pri A35/W7 max. 3,14 3,14 3,14
Vykonové Cislo chladenia pri A35/W18, Ciastocné zataZenie 5,41 5,41 5,41
(EN 14511)

Viykonové ¢islo chladenia pri A35/W18 max. 4,11 4,11 4,11
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Hladina zvukového vikonu (EN 12102)
Hranica pouZitia tepelného zdroja min./max.
Hranica pouzitia na strane vykurovania max.
Vyska

Sirka

Hibka

Hmotnost

Menovité napéatie kompresora

Chladivo

Farba

45 dB(A)
-25 /40 °C
75 °C
1365 mm
1170 mm
727 mm
205 kg
400 V
R290

Cierna siva
RAL 7021
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45 dB(A)
-25 /40 °C
75 °C
1365 mm
1170 mm
727 mm
205 kg
400 V
R290

Cierna siva
RAL 7021

45 dB(A)
-25 /40 °C
75 °C
1365 mm
1170 mm
727 mm
205 kg
400 V
R290

Cierna siva
RAL 7021
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Komponent setu o

Typ

Produktovy set

Technické Gdaje

Trieda energetickej Gcinnosti tepelného cerpadla W35 (A+++ -
D)

Trieda energetickej Gcinnosti tepelného cerpadla W55 (A+++ -
D)

SCOP 35 °C (EN 14825)

SCOP 55 °C (EN 14825)

Tepelny vikon pri A7/W35 (EN 14511)
Tepelny vikon pri A2/W35 (EN 14511)
Tepelny vikon pri A-7/W35 (EN 14511)
Chladiaci vjkon pri A35/W7 max.
Chladiaci vykon pri A35/W18, CiastoCné zatazenie (EN 14511)
Chladiaci vykon pri A35/W18 max.
Viykonové Cislo pri A7/W35 (EN 14511)
Viykonové Cislo pri A2/W35 (EN 14511)
Viykonové Cislo pri A-7/W35 (EN 14511)

Viykonové ¢islo chladenia pri A35/W7 max.

Vykonové Cislo chladenia pri A35/W18, Ciastocné zataZenie
(EN 14511)

Vykonové cislo chladenia pri A35/W18 max.
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HPA-0 13.2
Plus HC 400

HPA-0 13.2 Plus
HC 400 6x zostava

A+++

A+++

4,89
4,01
5,79 kW
4,82 kW
13,15 kW
10,09 kW
5,81 kW
12,95 kW
5,41
4,41
3,11
3,14

5,41

4,11
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Hladina zvukového vikonu (EN 12102)
Hranica pouZitia tepelného zdroja min./max.
Hranica pouzitia na strane vykurovania max.
Vyska

Sirka

Hibka

Hmotnost

Menovité napéatie kompresora

Chladivo

Farba

45 dB(A)
-25 /40 °C
75 °C
1365 mm
1170 mm
727 mm
205 kg
400 V
R290

Cierna siva
RAL 7021
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Komponent setu o

Typ WPM international ~ WPM international =~ WPM international

Produktovy set HPA-0 10.2 Plus HPA-0 10.2 Plus HPA-0 13.2 Plus
HC 400 2x zostava HC 400 3x zostava HC 400 2x zostava

Technické Udaje

Trieda krytia I I |

Druh krytia (IP) P21 P21 IP21
Napajacie napatie 230V 230V 230V
Sirka 310 mm 310 mm 310 mm
Vyska 400 mm 400 mm 400 mm

Hibka 100 mm 100 mm 100 mm
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Komponent setu o

Typ WPM international ~ WPM international ~ WPM international

Produktovy set HPA-0 13.2 Plus HPA-0 13.2 Plus HPA-0 13.2 Plus
HC 400 3x zostava HC 400 4x zostava HC 400 5x zostava

Technické Udaje

Trieda krytia I I I

Druh krytia (IP) P21 P21 P21
Napajacie napatie 230V 230V 230V
Sirka 310 mm 310 mm 310 mm
Vyska 400 mm 400 mm 400 mm

Hibka 100 mm 100 mm 100 mm



STIEBEL ELTRON

Komponent setu o

Typ

Produktovy set

Technické Udaje
Trieda krytia

Druh krytia (IP)
Napajacie napatie
Sirka

Vyska

Hibka

WPM international

HPA-0 13.2 Plus
HC 400 6x zostava

IP21

230V

310 mm

400 mm

100 mm

Technicky informacény Llist
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Komponent setu o

Typ WPE WPE WPE

Produktovy set HPA-0 10.2 Plus HPA-0 13.2 Plus HPA-0 13.2 Plus
HC 400 3x zostava HC 400 3x zostava HC 400 4x zostava

Technické Udaje

Trieda krytia I I I

Druh krytia (IP) P21 P21 P21
Napajacie napatie 230V 230V 230V
Sirka 310 mm 310 mm 310 mm
Vyska 400 mm 400 mm 400 mm

Hibka 100 mm 100 mm 100 mm
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Komponent setu o

Typ WPE WPE

Produktovy set HPA-0 13.2 Plus HPA-0 13.2 Plus
HC 400 5x zostava HC 400 6x zostava

Technické Udaje

Trieda krytia I I

Druh krytia (IP) P21 P21
Napajacie napatie 230V 230V
Sirka 310 mm 310 mm
Vyska 400 mm 400 mm
Hibka 100 mm 100 mm

evve

AHP-CM na vonkajsiu inStalaciu pre zaradenie tepelnych Cerpadiel vzduch-voda do kaskady. Umoznuji zjednoduSend inStalaciu
systémov az so 6 tepelnymi cerpadlami
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Infolinka

Mate otazky? Radi Vam poradime na telefonnom disle +421 52 7127 151

Obchodni partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html



