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HPA-0O 07.2 Trend HC 230 + HM Trend

TEPELNE CERPADLA VZDUCH-VODA VYROBOK C.: 208405

Silné duo pre teplo vasho domova

Tento set pozostavajlci z vonkajSieho tepelného Cerpadla vzduch-voda a
vhodného hydraulického modulu vas presved¢i vysokou efektivnostou a
mimoriadne tichou prevadzkou. Tepelné cerpadlo sa postara o vykurovanie,
chladenie a pripravu teplej vody vo vaSom domove - ¢i uzZ ide o novostavbu alebo

rekonStrukciu. Aj va3a existujiica budova sa da vykurovat mimoriadne efektivne,

nezavisle od stavu modernizacie. V kombinacii s tymto hydraulickym modulom

s hlavné komponenty pre vaSe zariadenie priestorovo Gsporne zjednotené. Dajil

sa tak splnit aj individualne poZiadavky na teplo na vykurovanie a pripravu teplej

vody. Tento set sa idealne hodi aj na chladenie prostrednictvom podlahového ! HPA-0 05.2 Trend HC
230 + HM Trend

vykurovania, aby vam v letnych mesiacoch zabezpedil prijemni klimu. .
Vyrobok €.: 208695

Flexibilna insStalacia, komfortné ovladanie

u HPA-0 10.2 Trend HC
230 + HM Trend

Na vasej plochej streche, vonku na stene domu alebo jednoducho na podlahe . Vjrobok .: 208221

- 50 spravnym prisluSenstvom a vdaka mimoriadne tichej prevadzke mate
vsetky moznosti instalacie tepelného cerpadla. Hydraulicky modul sa montuje

. . P . G HPA-0 13.2 Trend HC
priestorovo dsporne na stenu v interiéri. Zariadenie sa da rovnako flexibilne aj

et e s _ e . - 400 + HM Trend
ovladat. Vasu poZadovani teplotu mozZete Gplne jednoducho a komfortne ovladat B .

. S vz L . . Vyrobok ¢.: 208222

prostrednictvom aplikacie. Vdaka pouzitému prirodnému chladivu R290 mozete

vykurovat este efektivnejSie a ekologickejSie.

NajdolezitejSie znaky

Slprava pozostavajiica z tepelného cerpadla vzduch-voda a hydraulického modulu
na vykurovanie a chladenie

CeloroCne vysoké teploty na vstupe pre prvotriedny komfort pripravy teplej vody a
univerzalne pouZitie, nezavisle od systému rozvodu tepla

P6sobiva efektivnost a ticha prevadzka aj pri vysokom vykone
Mimoriadne vhodné pre novostavbu, modernizaciu alebo existujiice budovy
Nad¢asové vdaka poufZitiu prirodného chladiva R290

Komfortna obsluha pomocou aplikacie, aj ked'ste na cestach (potrebné dodatoéné
komponenty)
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Nastavenia je mozné kedykolvek optimalizovat aj na dialku prostrednictvom
odborného montaznika
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Komponent setu o

Typ HPA-0 05.2 HPA-0 07.2 HPA-0 10.2
Trend HC 230 Trend HC 230 Trend HC 230
Produktovy set HPA-0 05.2 Trend HPA-0 07.2 Trend HPA-0 10.2 Trend

HC 230 + HM Trend HC 230 + HM Trend HC 230 + HM Trend

Technické Gdaje

Trieda energetickej Gcinnosti tepelného cerpadla W35 (A+++ - A+++ A+++ A+++
D)

Trieda energetickej Gcinnosti tepelného cerpadla W55 (A+++ - A+++ A+++ A++
D)

SCOP 35 °C (EN 14825) 4,69 4,67 4,59
SCOP 55 °C (EN 14825) 3,85 3,83 3,79
Tepelny vikon pri A7/W35 (EN 14511) 2,76 kW 2,91 kW 4,26 kW
Tepelny vikon pri A2/W35 (EN 14511) 3,02 kw 4,24 kKW 5,87 kW
Tepelny vikon pri A-7/W35 (EN 14511) 4,91 kW 6,92 kW 9,49 kW
Chladiaci vikon pri A35/W7 max. 4,28 kW 6,04 kW 8,27 kW
Chladiaci vykon pri A35/W18, CiastoCné zatazenie (EN 14511) 3,27 kW 3,35 kW 3,96 kW
Chladiaci vykon pri A35/W18 max. 4,80 kW 6,66 kW 8,94 kW
Viykonové Cislo pri A7/W35 (EN 14511) 5,39 5,44 5,40
Viykonové Cislo pri A2/W35 (EN 14511) 4,04 4,02 3,96
Viykonové Cislo pri A-7/W35 (EN 14511) 2,86 2,84 2,80
Viykonové ¢islo chladenia pri A35/W7 max. 2,85 2,80 2,52
Vykonové Cislo chladenia pri A35/W18, Ciastocné zataZenie 5,12 5,18 5,24
(EN 14511)

Vykonové cislo chladenia pri A35/W18 max. 3,72 3,70 3,65
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Hladina zvukového vikonu (EN 12102)
Hranica pouZitia tepelného zdroja min./max.
Hranica pouzitia na strane vykurovania max.
Vyska

Sirka

Hibka

Hmotnost

Menovité napéatie kompresora

Chladivo

Farba

14 dB(A)
-25/40 °C
75 °C
960 mm
1170 mm
727 mm
144 kg
230V
R290

Cierna siva
RAL 7021
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u4 dB(A)
-25 /40 °C
75 °C
960 mm
1170 mm
727 mm
145 kg
230V
R290

Cierna siva
RAL 7021

46 dB(A)
-25/40 °C
75 °C
960 mm
1170 mm
727 mm
146 kg
230V
R290

Cierna siva
RAL 7021
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Komponent setu o

Typ

Produktovy set

Technické Gdaje

Trieda energetickej Gcinnosti tepelného cerpadla W35 (A+++ -
D)

Trieda energetickej Gcinnosti tepelného cerpadla W55 (A+++ -
D)

SCOP 35 °C (EN 14825)

SCOP 55 °C (EN 14825)

Tepelny vikon pri A7/W35 (EN 14511)
Tepelny vikon pri A2/W35 (EN 14511)
Tepelny vikon pri A-7/W35 (EN 14511)
Chladiaci vjkon pri A35/W7 max.
Chladiaci vykon pri A35/W18, CiastoCné zatazenie (EN 14511)
Chladiaci vykon pri A35/W18 max.
Viykonové Cislo pri A7/W35 (EN 14511)
Viykonové Cislo pri A2/W35 (EN 14511)
Viykonové Cislo pri A-7/W35 (EN 14511)

Viykonové ¢islo chladenia pri A35/W7 max.

Vykonové Cislo chladenia pri A35/W18, Ciastocné zataZenie
(EN 14511)

Vykonové cislo chladenia pri A35/W18 max.

HPA-0 13.2
Trend HC 400

HPA-0 13.2 Trend
HC 400 + HM Trend

A+++

A+++

4,65
3,85
5,56 kW
7,45 kW
12,47 kW
9,56 kW
4,99 kW
11,49 kW
5,36
3,91
2,75
2,70

4,81

3,60
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Hladina zvukového vikonu (EN 12102)
Hranica pouZitia tepelného zdroja min./max.
Hranica pouzitia na strane vykurovania max.
Vyska

Sirka

Hibka

Hmotnost

Menovité napéatie kompresora

Chladivo

Farba

49 dB(A)
-25 /40 °C
75 °C
1144 mm
1170 mm
727 mm
170 kg
400 V
R290

Cierna siva
RAL 7021
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Komponent setu o

Typ

Produktovy set

Technické Udaje

Max. povoleny tlak

Hranica pouzitia na strane vykurovania min.
Hranica pouzitia na strane vykurovania max.
Disponibilny externy rozdiel tlakov pri 1,0 m3/h
Disponibilny externy rozdiel tlakov pri 1,5 m3/h
Disponibilny externy rozdiel tlakov pri 2 m3/h
Disponibilny externy rozdiel tlakov pri 2,5 m3/h
Objem expanznej nadoby

Frekvencia

Menovité napatie riadenia

Fazy riadenia

Istenie riadenia

Menovité napéatie nidzového/pridavného vykurovania
Prikon nidzového/pridavného vykurovania
Prikon obehového Cerpadla

Typ obehového Cerpadla

Druh krytia (IP)

Vyska

HM Trend

HPA-0 05.2 Trend
HC 230 + HM Trend

0,30 MPa
7°C
75 °C

715 hPa

661 hPa

468 hPa

300 hPa
24 |
50 Hz
230V

1/N/PE

1xB16 A
400V

8,80 kW

3-76 W
Yonos PARA 25/7.5
IP20

896 mm
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HM Trend

HPA-0 07.2 Trend
HC 230 + HM Trend

0,30 MPa
7°C
75 °C

715 hPa

661 hPa

468 hPa

300 hPa
24 |
50 Hz
230V

1/N/PE

1xB16 A
400V

8,80 kW

3-76 W
Yonos PARA 25/7.5
IP20

896 mm

HM Trend

HPA-0 10.2 Trend
HC 230 + HM Trend

0,30 MPa
7°C
75 °C

715 hPa

661 hPa

468 hPa

300 hPa
24 |
50 Hz
230V

1/N/PE

1xB16 A
400V

8,80 kW

3-76 W
Yonos PARA 25/7.5
IP20

896 mm
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Vyska s pripojovacou listou

Sirka
Hibka
Hmotnost
Pripojenie

Druh pripojenia

1131 mm

590 mm

405 mm
27 kg
G1

Pevna pripojka
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1131 mm

590 mm

405 mm
27 kg
G1

Pevna pripojka

1131 mm

590 mm

405 mm
27 kg
G1

Pevna pripojka
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Komponent setu o

Typ

Produktovy set

Technické Udaje

Max. povoleny tlak

Hranica pouzitia na strane vykurovania min.
Hranica pouzitia na strane vykurovania max.
Disponibilny externy rozdiel tlakov pri 1,0 m3/h
Disponibilny externy rozdiel tlakov pri 1,5 m3/h
Disponibilny externy rozdiel tlakov pri 2 m3/h
Disponibilny externy rozdiel tlakov pri 2,5 m3/h
Objem expanznej nadoby

Frekvencia

Menovité napatie riadenia

Fazy riadenia

Istenie riadenia

Menovité napéatie nidzového/pridavného vykurovania
Prikon nidzového/pridavného vykurovania
Prikon obehového Cerpadla

Typ obehového Cerpadla

Druh krytia (IP)

Vyska

HM Trend

HPA-0 13.2 Trend
HC 400 + HM Trend

0,30 MPa
7°C
75 °C

715 hPa

661 hPa

468 hPa

300 hPa
24 |
50 Hz
230V

1/N/PE

1xB16 A
400V

8,80 kW

3-76 W
Yonos PARA 25/7.5
IP20

896 mm
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Vyska s pripojovacou listou 1131 mm
Sirka 590 mm
Hibka 405 mm
Hmotnost 27 kg
Pripojenie G1
Druh pripojenia Pevna pripojka

evve



STIEBEI. EI.TRON Technicky informacény Llist

Infolinka

Mate otazky? Radi Vam poradime na telefonnom disle +421 52 7127 151

Obchodni partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html



