
Technický informačný list

WPE-I 07.1 Plus H 230
TEPELNÉ ČERPADLÁ ZEM-VODA VÝROBOK Č.: 207183

Zvýšte účinnosť svojím podkladom

Staré príslovie „menej je viac“ nie je nikde tak výstižné ako pri spotrebe energie.

Dôležitý dôvod, prečo je toto vysokoúčinné tepelné čerpadlo zem-voda také

obľúbené na vykurovanie. Zároveň spĺňa aj najvyššie nároky na komfort teplej

vody – a to úplne bez akumulačného zásobníka. Ušetríte tak nielen náklady na

energiu, ale aj hojne miesta vo vašich miestnostiach.

Teplo podľa vašich potrieb

Kompaktné tepelné čerpadlá s vnútornou inštaláciou sa dajú presne prispôsobiť

vašim potrebám. Spojiť navzájom je možné až šesť prístrojov. Energetický fond,

s ktorým môžete zásobovať teplom rodinný dom rovnako efektívne ako objekt

s viacerými stranami. Vďaka použitiu prírodného chladiva je celý systém ešte

šetrnejší k životnému prostrediu –vysokoúčinný balík, ktorý vás presvedčí v

rozličných oblastiach použitia.

Najdôležitejšie znaky

Tepelné čerpadlo zem-voda na vykurovanie a prípravu teplej vody pre vnútornú
inštaláciu

Inovatívne vďaka použitiu prírodného chladiva

Vysoká účinnosť a nízke náklady na energiu vďaka modernej technológii invertera

Komfortná obsluha pomocou aplikácie, aj keď ste na cestách (potrebné dodatočné
komponenty)

Perfektne zapadne do vašich priestorov vďaka svojmu prehľadnému,
nadčasovému dizajnu

Mimoriadne tichá prevádzka

Perfektné prispôsobenie pre novostavby, modernizáciu a tiež rodinné
a dvojgeneračné domy

Príjemná letná atmosféra vďaka aktívnemu a pasívnemu chladeniu (sú potrebné
dodatočné komponenty)

WPE-I 07.1 Plus H 400
Výrobok č.: 207177

WPE-I 12.1 Plus H 230
Výrobok č.: 207184

WPE-I 12.1 Plus H 400
Výrobok č.: 207178
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Typ WPE-I 07.1
Plus H 230

WPE-I 07.1
Plus H 400

WPE-I 12.1
Plus H 230

Obj. č. 207183 207177 207184

Technické údaje

Trieda energetickej účinnosti tepelného čerpadla W35 (A+++ →
D)

A+++ A+++ A+++

Trieda energetickej účinnosti tepelného čerpadla W55 (A+++ →
D)

A+++ A+++ A+++

SCOP 35 °C (EN 14825) 5,21 5,21 5,40

Tepelný výkon pri B0/W35 (EN 14511) 3,36 kW 3,36 kW 6,20 kW

Tepelný výkon pri B0/W35 (min/max) 1,4/7,0 kW 1,4/7,0 kW 2,7/11,6 kW

Výkonové číslo pri B0/W35 (EN 14511) 4,62 4,62 4,87

Hladina zvukového výkonu (EN 12102) 38 dB(A) 38 dB(A) 40 dB(A)

Výška 1450 mm 1450 mm 1450 mm

Šírka 600 mm 600 mm 600 mm

Hĺbka 700 mm 700 mm 700 mm

Hmotnosť 111 kg 111 kg 132 kg

Menovité napätie kompresora 230 V 230 V 400 V

Menovité napätie núdzového/prídavného vykurovania 400 V 400 V 400 V

Chladivo R290 R290 R290

Prípojka na strane vykurovania 28 mm 28 mm 28 mm

Prípojka na strane tepelného zdroja 28 mm 28 mm 28 mm



Technický informačný list

Typ WPE-I 12.1
Plus H 400

Obj. č. 207178

Technické údaje

Trieda energetickej účinnosti tepelného čerpadla W35 (A+++ →
D)

A+++

Trieda energetickej účinnosti tepelného čerpadla W55 (A+++ →
D)

A+++

SCOP 35 °C (EN 14825) 5,40

Tepelný výkon pri B0/W35 (EN 14511) 6,20 kW

Tepelný výkon pri B0/W35 (min/max) 2,7/11,6 kW

Výkonové číslo pri B0/W35 (EN 14511) 4,87

Hladina zvukového výkonu (EN 12102) 40 dB(A)

Výška 1450 mm

Šírka 600 mm

Hĺbka 700 mm

Hmotnosť 132 kg

Menovité napätie kompresora 400 V

Menovité napätie núdzového/prídavného vykurovania 400 V

Chladivo R290

Prípojka na strane vykurovania 28 mm

Prípojka na strane tepelného zdroja 28 mm
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Infolinka

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle +421 52 7127 151

Obchodní partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html


