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LA 100 U
DECENTRÁLNE VETRACIE SYSTÉMY VÝROBOK Č.: 205772

Spravte z každej miestnosti oázu čerstvého vzduchu

Táto vetracia jednotka má dobrý čuch na ťažký vzduch. Presnejšie povedané,

prístroj je vybavený snímačom. Tento snímač riadi, kedy sa má miestnosť vyvetrať.

Na výmenu vzduchu má vplyv tiež vlhkosť a aktuálna teplota.

Flexibilné riadenie výmeny vzduchu

Pre obzvlášť vysoký komfort sú všetky modely vybavené funkciami Oneskorenie

zapnutia a Doba dobehu a je možné ich dodatočne rozšíriť o snímač vlhkosti.

Tým je možné nastaviť, kedy sa má výmena vzduchu spustiť a kedy ukončiť.

To je praktické v prípade, ak krátko po sprchovaní alebo varení musíte opustiť

domácnosť. Po vašom návrate vás privíta vzduch s ideálnym stupňom vlhkosti.

Najdôležitejšie znaky

Decentrálna jednotka odvádzaného vzduchu pre miestnosti s oknom, ako aj bez
okna

Možnosť použitia v miestnostiach s odvetrávaním vzduchu, ako je kúpeľňa,
kuchyňa a WC

Vhodné riešenie pre rekonštrukcie s jednoduchou inštaláciou

Vhodné pre kombináciu s našimi decentrálnymi vetracími jednotkami

Energeticky úsporný ventilátor EC zabezpečuje nízku hlučnosť pri vysokom
prietoku vzduchu

LA 100 A
Výrobok č.: 205771

LA 100 UB
Výrobok č.: 205773
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Komponent setu

Typ LA 100 G-A LA 100 VE LA 100 VE

Produktový set LA 100 A LA 100 U LA 100 UB

Technické údaje

Výška 270 mm 260 mm 260 mm

Šírka 270 mm 260 mm 260 mm

Hĺbka 136 mm 50 mm 50 mm
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Komponent setu

Typ LA 100 VE

Produktový set LA 100 A

Technické údaje

Max. príkon 15,3 W

Sieťová prípojka 1/N 230 V 50 Hz

Výška 260 mm

Šírka 260 mm

Hĺbka 50 mm

Objemový prietok vzduchu 20/30/40/50/60/100
m³/h
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Infolinka

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle +421 52 7127 151

Obchodní partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html


